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Griffring
2.70ll-Anschluss Faltaugenmuschel

Befestigungsring der

1¥sZoll-Anschluf3 Augenmuschel

Achtung

Vermeiden Sie beim Einsatz des DOCTER-UWA-Okulars den direkten Blick in starke
Lichtquellen oder in Richtung Sonne, um Augenschaden auszuschliel3en.

Der Einsatz fir die professionelle Nutzung auch im Outdoorbereich ist zulassig.

Gebrauchsanleitung

Das von lhnen erworbene DOCTER-UWA-Okular — ein Ultraweitwinkelokular der
Extraklasse — ist ein Spitzenprodukt optischer Fertigung und feinmechanischer
Prazision. Die Komplexitat des Gerates verlangt eine genaue Beachtung der
Gebrauchsanleitung, um Fehlfunktionen und Beschadigungen zu vermeiden.

Made in Germany
Stand Juli 2009
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Lieferumfang

1 Ultraweitwinkel — Okular, anastigmatisch

1 Tasche

1 Putztuch

diese Gebrauchsanweisung
Technische Daten
Brennweite [mm] 12,5
Austrittspupillen-Langsabstand [mm] 18
Aquivalenz-Durchmesser der Feldblende [mm] 19,2
Subjektives Sehfeld [ 84°

, . M42x0,75

AnschluRgewinde Zusatzoptik [mm] M48x0.75
Dichtigkeit wasserdicht 1m, 10 min
Funktionstemperaturbereich [C] -25 bis +55
Lagertemperaturbereich [C] -40 bis +70
Masse, Gesamtmasse [g] 525
Abmessungen (L x @) [mm] 119 x 55




Aufbau und Eigenschaften

Das DOCTER Ultra-Weitwinkel-Anastigmatik-Okular zeichnet sich durch seine
Uberragende optische Leistung aus.

Das DOCTER-UWA-Okular ermdglicht eine sehr hohe VergrolR3erung und besitzt
gleichzeitig ein sehr groRes Sehfeld . Damit werden ausgewahlte Gebrauchs-
eigenschaften eines Variookulars verwirklicht. Dem Beobachter wird ein
unvergleichlicher Panoramaeindruck bei reduzierter Verzeichnung geboten.

Das einzigartige optische Design bringt Merkmale aus dem fortschrittlichen
Objektivbau in dem Okularbereich. Durch das spezielle Optikdesign unter Verwendung
von Glasern mit anormalen Dispersionsgang, wie sie sonst nur flr extrem hochwertige
Objektive Anwendung finden, wird die chromatische Vergro3erungsdifferenz
entscheidend reduziert. Mit dem Ultra-Weitwinkel- Anastigmatik-Okular werden
punktférmige Objekte im gesamten Sehfeld stigmatisch (stigma = Punkt) also
punktférmig wiedergegeben.

Fur die 8 Linsen, die in 5 Gruppen angeordnet sind, werden ausschliel3lich hochwertige
blei- und arsenfrei Glaser fuhrender Markenhersteller  mit hoher innerer Transmission
eingesetzt, bei denen alle optisch wirksamen Flachen mit Breitband-Antireflexbelagen
vergutetet sind. So werden trotz der grol3en Linsenanzahl hochste Transmissionswerte
erzielt.

Durch den grofR3en Pupillenabstand und die optimale Konstruktion der Okularfassung
und Augenmuschel wird eine binokulare Beobachtung mit bestem Beobachtungskomfort
garantiert. Klein gehaltene Pupillenaberrationen ermoglichen eine akkomodationsfreie
Beobachtung bis zum Rand. Die Gberragende optische Leistung eignet sich nicht nur
fur Tier-, Sport- und Naturbeobachtungen, sondern ist auch im ganzen Mal3e
astronomietauglich.

Die leicht zu handhabende, brillentrdgergeeignete und h  autfreundliche
Faltaugenmuschel , die aufRerdem noch Anschlu@moglichkeiten fur Filter und
Zusatzoptik (z.B. Digitalkameras) freigibt, rundet das Gesamtpaket ab.

Dank der bewahrten DOCTER-RIillen im Aluminiumgehause wird eine einfache
Verstellung (ob mit Handschuh oder blof3en Fingern) ermdglicht.

Das DOCTER UWA-Okular selbst ist durch eine Spezialabdichtung und die Verwendung
von Rundringen wasserdicht .

Das Gerat ist konform mit den einschlagigen Fernrohrnormen und den Vorschriften zur
Verwendung von geféahrlichen Stoffen. (RoHS)

Ausfihrungen

Das DOCTER UWA-Okular steht sowohl fest montiert am binokularen Aussichtsfernrohr

ASPECTEM 80/500, als Wechselokular fuir die monokularen Spektive der ASPECTEM-
Baureihe als auch als Steckokular fir astronomische Anwendung zur Verfigung.



Umwelteinfliisse
Das DOCTER-UWA-Okular ist im Auslieferzustand wasserdicht.

Inbetriebnahme und Bedienung

Fokussierung

An einem Teleskop benutzen Sie die dafur vorgesehene Fokussiereinrichtung.

Anschlumdglichkeiten fur Filter und Zusatzgerate
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In dieser

Steckokularausfiihrung steht

lhnen zusatzlich auf der

Um die integrierten Anschluf3gewinde
M42x0,75 und M48x0,75 nutzen zu
kénnen, mussen Sie den Befestigungs-
ring der Augenmuschel (bei nicht
gestulpter Augenmuschel) abschrauben
und diesen zusammen mit der Augen-
muschel vom Okular abziehen.

Nach der Nutzung die Augenmuschel
bis zum Anschlag Uber das kleinere
AnschluRgewinde M42x0,75 schieben
und den Befestigungsring wieder fest
anziehen. Als einfachste L6sung hat
sich die in der Abbildung dargestellte
Kombination erwiesen, bei welcher der
Befestigungsring  mittig auf  der
Augenmuschel sitzt und mit dieser
zusammen auf das Okular geschoben
wird.

dem Objektiv

zugewandten Seite ein Filtergewinde M 28,5 x 0,5 zur Verfigung.

ACHTUNG

Vermeiden sie es mit Filtern
Strahlungsenergie der Filter zerspringen konnte.

Wartung und Pflege

in starke Strahlung zu schauen,

da durch die

Benutzen Sie Brillenputztiicher gegebenenfalls in Verbindung mit reinem Alkohol zur
Reinigung der Optik.



Faltaugenmuschel

Die Faltaugenmuschel ist so gestaltet, dass sie hochgeklappt den optimalen
Beobachtungsabstand zum Okular gewdahrleistet und stérendes Seitenlicht abschirmt.
Fur die Beobachtung mit Brille sollte die Augenmuschel wie folgt gefaltet werden.

Falten

1. Zum Falten der Augenmuschel drei oder vier Fingern auf den augenseitigen
Rand legen und durch leichten Druck die eine Halfte der Augenmuschel bis zum
Anschlag schieben.

2. Die gekippten Finger (siehe Bild) mit einer leichten Ruckwartsbewegung und
einem geringen Spreizen bis an das Okular bewegen. Letztendlich leicht
hochstehende Stellen einzeln mit dem Finger herunterdrticken.

Entfalten
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Zum Entfalten der Augenmuschel mit leicht aufgedriicktem Finger vom Okular
Uber die Augenmuschel fahren und die Augenmuschel kehrt in Ihre Ausgangslage
zurick.



AnschlulmalRe des Okulars
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Achtung bei der Verwendung von Zenitprismen

Bei der Verwendung von Teleskopen mit Zenitprismen und dem 2 Zoll Anschluf? ist
Vorsicht geboten. In wenigen Fallen kann das Okular, welches beim Einsatz des 2 Zoll
Anschlu? 44 mm weit in das Teleskop hineinragt, Glasflachen berthren. Hier ist beim
ersten Einsatz des Okulars Vorsicht geboten, um festzustellen, ob das Okular das
Zenitprisma beruhrt.



Techniklexikon
Sehfeld

Ab einem subjektiven (wahrgenommenen) Sehfeld von 60° diurfen Okulare als
Weitwinkelokulare bezeichnet werden. Mit den 24° me hr, den dieses UWA-Okular mit
einem subjektiven Sehfeld von 84°bietet, Uberschau t man jedoch die doppelte Flache.

Aufbau

Das groBe Sehfeld mit gesteigertem Beobachtungskomfort dank grof3erem
Augenlangsabstand wird durch ein im Okular liegendes Zwischenbild realisiert. Dies
zusammen mit klein gehaltenen Pupillenabberationen (Abbildungsfehlern) fuhrt zu einer
entspannten, akkomodationsfreien (anpassungsfreien) Beobachtung.

Der Einsatz von Glasern mit normalen und anormalen Dispersionsgang fuhrt zu sehr
guten und homogenen Abbildungseigenschaften im ganzen Sehfeld und stark
unterdrickten Farbquerfehler. So eignet sich dieses Okular auch fur den allgemeinen
Gebrauch an kurzbrennweitigen Teleskopen mit kleiner Blendenzahl. Die schlanke
Okularkonstruktion gestattet aul3erdem noch eine binokulare Anwendung.

Anastigmatismus

Dieses Okular ist astigmatismusfrei . Punktformige Objekte (z.B. Sterne) werden im
kompletten Sehfeld (gerade auch im Randbereich) als Punkte scharf wiedergegeben. So
ist eine hochauflosende Betrachtung feiner Strukturen nicht nur wie bei anderen
Okularen in Achsnahe, sondern bis zum Rand maglich.

Dispersion

Die normale Dispersion tritt bei den meisten transparenten Stoffen im sichtbaren Bereich
auf. Bei diesen Materialien sinkt die Brechzahl mit zunehmender Wellenlange von blau
zu rot. Dagegen nimmt bei der anormalen Dispersion die Brechzahl mit der Wellenlange
Zu.

Verzeichnung

Die Verzeichnung (optische Verzerrung) ist ein geometrischer Abbildungsfehler, der zu
lokalen Veranderungen des Abbildungsmal3stabes fuhrt. Prinzipiell ist die Verzeichnung
jedoch notwendig, um eine gleichmafige angenehme Beobachtung zu erméglichen.

Bei diesem Okular ist die Verzeichnung mit V=17,3% fiur dieses groRe Sehfeld schon
gering.

Weiterfuhrende Informationen finden sie auch unter:
www.akoehler.de/basics/verzeichnung



Garantie

Wir birgen fur zwei Jahre Garantie in folgendem Umfang:

1

In der Garantiezeit werden Beanstandungen, die auf Material- und
Verarbeitungsfehler beruhen, kostenlos behoben. Wir behalten uns vor, dieses
durch Instandsetzung, Austausch fehlerhafter Teile oder Umtausch in ein
gleichartiges einwandfreies Erzeugnis zu tun.

Bei Inanspruchnahme der Garantie ist das optische Gerat zusammen mit dem
Kaufnachweis — versehen mit Adresse und Unterschrift — sowie Verkaufsdatum
Ihres Handlers und der Darstellung der vorliegenden Beanstandung der
zustandigen DOCTER-Vertretung auf eigenen Kosten zu tbersenden.

Anspriche auf Garantieleistung bestehen nicht bei unsachgemalfer Behandlung,
Eingriffen und Reparaturen durch einen von unserer Firma nicht autorisierten
Servicedienst.

Von dieser Garantie ausgenommen sind  Verschleil3erscheinungen,
Verschleil3teile und sonstiges Zubehdr. Dies gilt auch fur diverse Beschadigungen
der Oberflache des Erzeugnisses.

Fur weitergehende mittelbare oder unmittelbare Schaden, gleich welcher Art und
Umfang, wird keine Haftung ibernommen. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland
hat Gultigkeit. Gerichtsstand ist Jena.

Analytik Jena AG
Niederlassung Eisfeld
Seerasen 2

optical solutions D-98673 Eisfeld

E-Mail: info@docter-germany.com

®
& C IIITI'ER Web: www.docter-germany.com




